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Berulit FH 28 G
Синтети�еска� высокотемперат�рна� смазка с твердыми смазо�ными вещест-
вами.

Область применения
Berulit FH 28 G представл�ет со�ой полност�� синтети�еск�� высокотемпера-
т�рн�� смазк� и содержит специал�ный графит дл� о�еспе�ени� аварийных 
антизадирных свойств при высоких нагр�зках и температ�рах.

Berulit FH 28 G хорошо �стой�ив к гор��ей и холодной воде, вод�ном� пар�, к 
водно – щело�ным и водно – кислым дезинфицир��щим средствам и средствам 
дл� хими�еской �истки.

Berulit FH 28 G сохран�ет свое консистентное в�зкое состо�ние, не о�раз�ет 
твердых отложений в пределах диапазона температ�р применени�.

Примеры применения
Смазывание скол�з�щих то�ек смазки с осциллир��щими движени�ми, спе-
циал�но дл� ла�иринтов и подшипников сал�ников, шпинделей, �плотнение 
армат�р и клапанов с �стройством дл� пополнени� смазки и �ез.
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Смазка дл� трансмиссий, ра�ота�щих на малых о�оротах в высокотемперат�р-
ном диапазоне.

Свойства
высокотемперат�рна� смазка дл� длител�ного смазывани�;

температ�ра применени� от –40 °C до +200 °C;

высока� защита от коррозии;

высока� защита от износа;

Технические данные

Загуститель органи�еский полимер

Температура каплепадения °C >  240 IP 396

Пенетрация после перемешивания 1/10 мм 310 – 340 DIN ISO 2137

Устойчивость по отношению к воде 1 – 90 DIN 51 807

Коррозионное воздейcтвие на меди �� 1 DIN 51 811

Базовое масло синтети�еское масло

Кин. вязкость при �0 °C мм2/с ок. 420 DIN 51 562

Кин. вязкость при 100 °C мм2/с ок. 40 DIN 51 562

Типичные характеристики
NLGI – класс 1;

возможное краткое о�озна�ение согл. DIN 51 502: KFHC 1S 40;

•
•
•
•

•
•
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Berulub Hydrohaf 2
Смазка дл� водопроводных армат�р гор��ей и холодной воды.

Область применения
Специал�на� пласти�на� смазка с хорошей адгезией дл� водопроводных арма-
т�р гор��ей и холодной воды.

Ул��шение скол�жени� и срока сл�ж�ы пар материалов, металл / эластомер и 
цветной металл / цветной металл.

Примеры применения
Дл� смазывани� санитарных напорных водопроводных армат�р гор��ей воды, 
осо�енно дл� смазки п�тем на�ивки в верхней �асти клапана.

Смазывание водосливных армат�р, запорных клапанов при�оров, напорного 
сливного крана и ред�кционного клапана дл� холодной воды.

Дл� �л��шени� скол�жени� и надежного ф�нкционировани� V2A шпинделей в 
клапанах калориферов и термостатов.
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Свойства
температ�ра применени� от –20°C до +150°C;

в целом хороша� совместимост� с полимерами и эластомерами;

токсикологи�ески �езопасна в соответствии с § 31, раздел 1 LMBG (закона о� 
ответственности за продаж� населени� недо�рока�ественных продовол�с-
твенных товаров и предметов первой нео�ходимости);

Технические данные

Загуститель гел�

Пенетрация после перемешивания 1/10 мм 265 – 295 DIN ISO 2137 

Испытание в области смешанного трения 
(VKA – четырехшариковый аппарат). До-
пустимая нагрузка

> 1800 DIN 51 350

Базовое масло синтети�еское масло

Кин. вязкость при �0 °C мм2/с ок. 940 DIN 51 562

Кин. вязкость при 100 °C мм2/с ок. 400 DIN 51 562

Температура начала застывания °C ок. –37 DIN ISO 3016

Точка вспышки °C ок. 240 DIN ISO 2592

Типичные характеристики
NLGI – класс 2;

краткое о�озна�ение согл. DIN 51 502: MFPG 2 N – 20;

•
•
•

•
•
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Berulub Hydrohaf GR
Смазка дл� водопроводных армат�р гор��ей и холодной воды.

Область применения
В�зка� специал�на� смазка дл� смазывани� на вес� срок сл�ж�ы напорных и 
водосливных армат�р гор��ей и холодной воды.

Увели�ение срока сл�ж�ы всех стати�ески и динами�ески нагр�женных �плот-
нений в водопроводных армат�рах гор��ей и холодной воды.

Ул��шение свойств скол�жени� и срока сл�ж�ы пар материалов,  металл / элас-
томер и цветной металл / цветной металл.

Примеры применения
Дл� смазывани� санитарных напорных армат�р гор��ей воды, осо�енно дл� 
смазывани� п�тем на�ивки маз�� в верхней �асти клапана, дл� смесител�ных 
армат�р и вып�скных тр��.

Также дл� смазывани� водосливных армат�р дл� электроводонагревател�ных 
при�оров, запорных клапанов при�оров, напорного смывного крана и ре-
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д�кционного клапана дл� холодной воды, а также дл� �л��шени� скол�жени� 
и надежного ф�нкционировани� V2A шпинделей в клапанах калориферов и 
термостатов.

Свойства
температ�ра применени� от –10 °C до +140 °C;

в о�щем хороша� совместимост� с пластмассами и эластомерами;

соответств�ет рекомендации KTW Федерал�ного ведомства по вопросам 
народного здравоохранени�, ФРГ;

Технические данные

Загуститель гел�

Пенетрация после перемешивания 1/10 мм 300 – 330 DIN ISO 2137 

Испытание в области смешанного трения (VKA) 
усилие сварки Н > 2000 DIN 51 350

Базовое масло синтети�еское масло

Кин. вязкость при �0 °C мм2/с ок. 1.550 DIN 51 562

Температура начала застывания °C ок. –15 DIN ISO 3016

Точка вспышки °C ок. 280 DIN ISO 2592

Типичные характеристики
NLGI – класс 1;

краткое о�озна�ение согл. DIN 51 502: MFE 1 G  – 10;

•
•
•

•
•
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Berulub OX 40 EP
Безопасное скол�з�щее средство дл� �астей кислородопровод�щих �становок.

Область применения
Не нанос�щий вреда с физиологи�еской то�ки зрени� смазо�ный материал 
дл� армат�ры �становок, пода�щих кислород в газоо�разном состо�нии и 
др�гих кислородпровод�щих �астей �становок. 

Протестирован и одо�рен дл� применени� при ска�ках давлени� кислорода 
до 40 �ар и при ра�о�ей температ�ре 60°C Федерал�ным инстит�том исследо-
ваний и испытаний материалов (ВАМ).

Примеры применения
Скол�з�щее средство дл� эластомеров армат�р в медицинском и �ол�ни�ном 
секторе, дл� аквалангов, плоских шарниров, запорных и рег�лирово�ных кла-
панов, с�хих затворов, а также в автогенной технике.

Свойства
диапазон темперт�р применени� –30 °C до +200 °C;•
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кажда� парти� тестир�етс� и пол��ает доп�ск BAM;

�мен�шает трение и износ;

придает цветным металлам и эластомерам хорошие скол�з�щие и �плотн�-
�щие свойства;

не на�л�да�тс� стр�кт�рные изменени� в широком температ�рном диапа-
зоне;

Технические данные

Загуститель органи�. полимеры

Пенетрация после перемешивания единиц 220 – 250 DIN ISO 2137

Температура каплепадения °C �ез DIN ISO 2176

Цвет �елый

Устойчивость по отношению к эластомерам не пригоден дл� силиконка���ка

Пиковое давление кислорода при рабочей 
температуре до �0 °C �ар 40

Базовое масло спец. полисилоксаны

Кин. вязкость при �0 °C мм2/с ок. 470 DIN 51 562

Кин. вязкость при 100 °C мм2/с ок. 60 DIN 51 562

Типичные характеристики
NLGI – класс 3;

краткое о�озна�ение согл. DIN 51 502: MFSI 3 S – 30;

•
•
•

•

•
•
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Berulub SIHAF 2
Армат�рна� смазка, испол�з�ема� в пищевой промышленности; совместима с 
этилен - пропилен - диен - ка���ком.

Область применения
Без�пре�на� с то�ки зрени� физиологии, �ела� кремоо�разна� специал�на� 
смазка на �азе силиконового масла дл� армат�р, ра�ота�щих под воздействи-
ем гор��ей и холодной воды, а также смазка дл� ротационного распределите-
л� сред в пивоваренной и �езалкогол�ной промышленности.

Температурный диапазон применения от –40 °С до +160 °С

Классификация по консистенции согласно DIN �1�1� NLGI – класс 3

Краткое обозначение согласно DIN �1�0� MSI 3 P – 40
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Цель применения
Длител�на� смазка керами�еских прокладо�ных шай� и рег�лир�емых шкивов 
в одноры�ажных смесител�ных армат�рах. Смазка и �плотнение про�о�ных 
кранов, резиновых манжет, а также возд�шных и ротационных распредели-
телей в высокопроизводител�ных разливо�ных машинах в пивоваренной и 
�езалкогол�ной промышленности.

Отличительные свойства
Berulub SIHAF 2 о�ладает превосходной �стой�ивост�� к воздействи� 
воды – даже при динами�еских �слови�х экспл�атации.

Berulub SIHAF 2 гарантир�ет минимал�ный техни�еский �ход, гермети�-
ност� и легкост� хода вентилей с рег�лир�емыми шкивами из оксида ал�ми-
ни�.

Физиологические свойства
Berulub SIHAF 2 �езопасна дл� здоров��, не �х�дшает ка�ество воды, не из-
мен�ет ее запаха и вк�са.

Berulub SIHAF 2 не оказывает отрицател�ного вли�ни� на вк�с, запах и пен-
ные свойства пива.

Berulub SIHAF 2 соответств�ет KTW – рекомендаци�м Федерал�ного отдела 
по здравоохранени� в о�ласти �плотнений D 1 и D 2.

Berulub SIHAF 2 соответств�ет FDA – тре�овани�м в согласии с CFR 178.3570 
дл� доп�щенных USDA – H1 прод�ктов.

•

•

•

•

•

•
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Примеры применения
Надежное ф�нкционирование и �л��шение свойств скол�жени� при испол�-
зовании таких пар материалов, как, например, �плотнени� из этилен - пропи-
лен - диен - ка���ка в паре с лат�н��, �ронзой, ал�минием, цинком, хромом и 
пластмассой.

Долговременна� смазка санитарных армат�р, наход�щихс� под давлением 
гор��ей воды, таких как смесители, термостаты и электри�ески �правл�е-
мые армат�ры.

Повышенна� надежност� и длител�ный срок сл�ж�ы о�еспе�ива�тс� даже 
при испол�зовании смазки в переливных армат�рах электри�еских при�оров 
гор��ей воды.

•

•
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Технические данные

Загуститель гел� / твердые смазо�ные материалы

Температура каплепадения °C > 240 DIN ISO 2176

Пенетрация после перемешивания мм *10 – 1 220 – 250 DIN ISO 2137

Устойчивость к воздействию воды 0 – 40 
0 – 90

DIN 51 807  
DIN 51 807

Маслоотделение через 1� ч при �0 °C % <1,5 DIN 51 817

WRT – испытания: потеря в весе че-
рез 1 ч  при �0 °C и ��0 Upm % нет ла�ораторный 

тест Carl Bechem

Кажущаяся динамическая вязкость 
при �� °C и �00S –1 сдвиге мПа * с ок. 12 000

ла�ораторна� 
норма  

Carl Bechem

Отношение к эластомерам и другим 
деталям, изготовленным из синте-
тического материала 

этилен - пропилен - диен -ка���к или нитрилка�-
��к не разъеда�тс�; в остал�ных сл��а�х тесты 
вы�вили хорош�� совместимост� с синтети�ес-
кими материалами.

Базовое масло специал�но подо�ранное силиконовое масло

Кинетическая вязкость

при 40 °С
мм2/с

ок. 940
DIN 51562

при 100 °С ок. 480

Температура вспышки °C > 320 DIN ISO 2592

Температура начала застывания °C < –50 DIN ISO 3016
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Berutox VPT 64 BN 3
Смазка дл� кранов дл� агрессивных сред.

Область применения
Смазывание и �плотнение армат�р и деталей станков в прис�тствии тек�щих 
агрессивных сред.

Умен�шение трени� и износа при высоких нагр�зках, защита от коррозии, осо-
�енно при экстремал�ных �слови�х экспл�атации, как высокие температ�ры, 
высокое �дел�ное давление.

Примеры применения
Berutox VPT 64 BN 3 смазывает и �плотн�ет про�ковые краны, вентили, враща-
тел�ные шарниры тр��, радиал�ные �плотнени� валов, �плотн��щие проклад-
ки. 

Berutox VPT 64 BN 3 �стой�ив к �ензин�, �ензол�, т�лол�, ацетон�, спиртам, 
метиленхлорид�, перхлорэтилен�, трихлорэтилен�, 1.1.1 трихлорэтан�, концен-
трированным серной, сол�ной и азотной кислоте, царской водке, кислотам 



Арматурные и уплотнительные смазки

Арматурные и уплотнительные смазки ��

жирного р�да, гидразин�, пероксид� водорода, галогенам, гексафторид� серы, 
гексафторид� �рана и т.д.

Свойства
температ�ра применени� от –20 °C до +280 °C;

�ез дост�па возд�ха макс. +300 °C;

Технические данные

Загуститель органи�еский полимер

Пенетрация после перемешивания 1/10 мм 220 – 250 DIN ISO 2137

Плотность при �0 °C кг/м3 ок. 2000 Сarl Bechem – норма

Базовое масло синтети�еское масло

Кин. вязкость при �0 °C мм2/с ок. 330 DIN 51 562

Кин. вязкость при 100 °C мм2/с ок. 30 DIN 51 562

Температура начала застывания °C ок. –30 DIN ISO 3016

Точка вспышки °C не измер�етс� DIN ISO 2592

Типичные характеристики
NLGI – класс 3;

краткое о�озна�ение согл. DIN 51 502: KFK 3 U – 20;

•
•

•
•
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Ceritol PG 3 F
Cмазка дл� газопроводных армат�р / газовых кранов.

Область применения
Смазо�ный материал доп�щен к испол�зовани� дл� природного и городского 
газа, а также дл� сжиженного пропана и ��тана (�ез жидкой фазы). Ceritol PG 3 
F испол�з�етс� дл� смазывани� про�ок крана или �плотнител�ных элементов, 
как эластомерные �плотнени�, на�ивки, мем�раны и пр.

Примеры применения
Высоко и низкотемперат�рный смазо�ный материал дл� газопроводных арма-
т�р и сервопри�оров санитарно – техни�еского о�ор�довани� здани�, в газо-
распределител�ных и газопроводных �стройствах, а также дл� серво�стройств 
в газовых при�орах, которые ра�ота�т на газе согласно операционной карте G 
260 DVGW (Немецкое о�ъединение специалистов газового и водопроводного 
хоз�йства).
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Свойства 
температ�ра применени� от –20 °C до +150 °C;

высокока�ественный, синтети�еский смазо�ный материал;

проверен по DIN EN 377;

Технические данные

Загуститель синтети�еский 

Пенетрация после пере мешивания 0,1 мм 220 – 250 DIN ISO 2137

Температура каплепадения °C 230 IP 396

Базовое масло ком�инаци� синтети�еского масла 

Вязкость при �0 °C мм2/с ок. 500 DIN 51562

Вязкость при 100 °C мм2/с ок. 34 DIN 51562

Типичные характеристики 
NLGI – класс 3;

•
•
•

•



BECHEM

BECHEM


